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BERGO® Acid Plus 2.0

BERGO® Acid Plus 2.0 ist ein fliissiges Ergdnzungs-
futtermittel zur Konservierung von Getreide und
Futtermischungen fiir Schweine sowie zur
Stabilisierung von TMR-Mischungen fiir Rinder.

Hygienisch einwandfreies Schweine- und Rinderfutter ist
die Basis hoher Leistungen.

Um Schimmel, Bakterien und Verderb im Getreide, in
Futtermischungen oder in der TMR (Totale Mischration)
vorzubeugen, sollte grundsétzlich eine Konservierung
mit BERGO® Acid Plus 2.0 erfolgen.

Wirkstoffe:

- Wirkstoffkombination 1a700 bestehend aus:
Propionsdure
Natriumbenzoat
Natriumpropionat

- Natriumformiat

- Ameisensaure

Nutzen:
pH-Wert 5,25 - 5,5

- materialschonender als reine Propionséure
« im Umgang ungefdhrlicher als reine Propionsdure

Propionsdure

- gast teilweise im Getreidestapel aus, dies fiihrt zu
einer durchgehenden Behandlung der Korner

Natriumbenzoat und Natriumformiat

- wirken stark gegen Schimmelpilze

- haften dauerhaft am Korn und halten den
Konservierungs-Schutz aufrecht

- Benzoesaure wirkt im Tier positiv auf die
Futterverwertung und die Ammoniakausscheidung

Ameisensiure

- verbessert die Wirkung gegeniiber Hefen und
Schimmelpilzen

Wichtige Anwendungshinweise:
- wirkt nur dann optimal, wenn eine gleichmaRige
Benetzung der Getreidekdrner mit einem geeigneten
Dosiergerdt sichergestellt ist

- nicht zur Konservierung von Kérnermais geeignet

- nicht zur Konservierung von Auswuchsgetreide
geeignet

+ nicht zur Konservierung von Saat-, Brot-,

Brau- bzw. Lebensmittelgetreide geeignet
- ist eine gebrauchsfertige Losung

- darf nicht mit Wasser verdiinnt werden
(Gefahr der Gelierung!)

- Lagerort reinigen und Lagerschadlinge bekdmpfen

- der Anstellwinkel der Forderschnecke sollte
40 - 45 Grad betragen

- die Forderschnecke sollte mind. 3 m lang sein und
mit maximal 75 % Auslastung betrieben werden

- Dosiergerite vor dem Einsatz auslitern

Detaillierte Anwendungs- und Sicherheitshinweise
sind auf der Verpackung zu finden.

BERGO® Acid Plus 2.0 ist kein Gefahrgut
- keine Transportauflagen auf dem Betrieb -
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Lagerdauer in Monaten

3-6 6-12

Feuchtegehalt

Weizen,

Gerste,
Hafer,

Roggen,

Triticale

Mindestaufwandmenge in Liter pro Tonne sauberer Korner.
BERGO® Acid Plus 2.0 ist nicht zur Konservierung von
Kornermais geeignet.

Sicherheitszuschlage:

Dosierung ist um die Menge von 10 % bis 15 %
zu erhdhen bei:

« hoher Verschmutzung bzw. Pilzbefall

- Lagerung unter hohen Temperaturen (> 30 °C)

- Lagerung von gemahlenem oder
gequetschtem Getreide

- pneumatischer Forderung

Dosierung ist um die Menge von 20 % zu erh6hen bei:

- Dosierung in Hochleistungsmihlen
(aufgrund der starken Erwdrmung des Mahlgutes)

"y,

1 0,
CCM, LKS, Maiskorn bis 30 % Feuchte 6 I/t
30 - 35 % Feuchte 5 1t
(gemahlen, gequetscht)
> 35 % Feuchte 4 1/t
Getreide bis 17 % Feuchte | 10 I/t
i e e 18 -22 % Feuchte | 7,5 I/t
' > 22 % Feuchte | 5 Iit
Gras, Leguminosen bis 40 % TS 414
» 16 > 40 % TS 5 It
Zuckerriibenschnitzel, 4.5 Ik
Biertreber, Schlempe i
Rinder- und Schweinefutter
Rinder: 1 - 3 I/Tonne TMR (Totale-Misch-Ration)
Schweine: 3 - 5 I/Tonne Alleinfutter (88 % TS)

WICHTIGER HINWEIS

ausdriicklich ausgenommen.

Da die Anwendung von BERGO® Acid Plus 2.0
auferhalb unseres Einflussbereiches liegt, haften wir
nur fiir die gleichbleibende Produktqualitét.
Das Anwendungs- und Lagerungsrisiko ist davon

77 4| geeignet und VLOG gepriift.

\AROIER BERGO® Acid Plus 2.0 ist zur Erzeugung
sl von Lebensmitteln ,Ohne GenTechnik”




Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG

Kronacher StralRe 13
D-95326 Kulmbach

Tel. +49 9221 806-0

www.bergophor.de

Qualitatsprogramme:

DIN EN ISO 9001 - HACCP
DLG-Giitezeichen - QS-zertifiziert
GMP+anerkannter Betrieb - A-Futter
VLOG-zertifiziert - Oko-zertifiziert
pastus® AMA-Giitesiegel tauglich

~\ Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Okologische Verantwortung.

N~ Okonomischer Erfolg.
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